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Założona w 1998 roku Firma FKS okucia 
okienne i drzwiowe Sp. z o.o. wyspecjalizowała się
w produkcji aluminiowych klamek do okien 
i drzwi. Po kilkunastu latach działalności stała się
ona jednym z najbardziej znaczących producen-
tów  tych okuć w Europie.

O  F I R M I E



P O T E N C J A Ł
T W Ó R C Z Y

Firma posiada własne biuro konstrukcyjne i nowoczesną
narzędziownię. Za pomocą inżynierskich programów - komputerowo
sprzężonych z maszynami CNC - tworzone są nowe oryginalne 
produkty rozszerzające asortyment własny jak 
i produkty specyficzne dla danego Klienta.

Stąd oferowany program produktowy w całości zaspokaja 
potrzeby producentów stolarki PCV, drewnianej i aluminiowej.



Celem Firmy jest całkowite spełnienie oczekiwań Klientów.
Realizowane jest to poprzez nieustanne badanie rynku, najwyższą jakość 
produktów , kompletny program, indywidualne podejście do każdego Klienta,
doradztwo techniczne w zakresie rozwiązań nietypowych, krótkie terminy dostaw
oraz bezwzględną rzetelność kupiecką.

F I L O Z O F I A
D Z I A Ł A L N O Ś C I F I R M Y



Dysponując wszystkimi potrzebnymi technologiami 
produkcyjnymi Firma wytwarza swoje produkty 
w sposób kompleksowy, kontrolując ich jakość 
na każdym etapie ich powstawania.
Zatrudniając ponad 130 pracowników i dysponując 
7000 m2 powierzchni produkcyjnej przedsiębiorstwo 
jest w stanie wyprodukować kilkanaście miliomów 
okuć rocznie.

P R O D U K C J A



Eksport wynosi około 70% produkcji a zasięg sprzedaży obejmuje całą
Europę . Klientami FKS są największe globalne  centrale handlowe 
w Europie, wytwórcy okuć obwiedniowych i producenci okien i drzwi.



J A K O Ś Ć

Poziom techniczny produktów Firmy 
nadzorowany jest w oparciu o posiadany Sys-
tem Zapewnienia Jakości ISO 9001: 2008.
Potwierdzeniem jakości wyrobów są liczne
certyfikaty nadane zarówno przez krajowe 
jak i zagraniczne Jednostki Certyfikujące.
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K L A M K I  D R Z W I O W E

Klamka drzwiowa

Klamka drzwiowa aluminiowa z szyldem, śruby M4, trzpień kwadratowy 7mm lub 8mm, bez wspomagania. 

Wykonanie: malowane proszkowo - biała RAL 9016, brąz RAL 8019, RAL 8022, anodowana F1, F2, F3, F4, F9.

Klamka drzwiowa niska pod żaluzję

Klamka drzwiowa z pochwytem typu L

TYP 
24/1/1003

TYP 
24R/2/1003
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24/3/1003 L
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Klamka drzwiowa ze śrubą imbusową M6

Klamka drzwiowa pod żaluzję

Klamka drzwiowa z gałką

(wersja obrotowa)

* istnieje możliwość wykonania z gałką stałą

Komplet szyldów drzwiowych aluminiowych mocowanych śrubami M4, komplet chwytów z trzpieniem kwadratowym 7 lub 8mm

mocowanych wkrętem imbusowym M6, bez wspomagania.

Wykonanie: malowane proszkowo - biała RAL 9016, brąz RAL 8019, RAL 8022, anodowana F1.

K L A M K I  D R Z W I O W E

TYP 
24/1/1031

TYP 
24R/2/1031

TYP 
24/3/1031 G5
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K L A M K I  D R Z W I O W E

Klamka drzwiowa

Klamka drzwiowa aluminiowa z szyldem, śruby M5, trzpień kwadratowy 8mm, bez wspomagania, z jednostronnym lub

dwustronnym wspomaganiem. 

Wykonanie: malowane proszkowo - biała RAL 9016, brąz RAL 8019, RAL 8022, anodowana F1, F2, F3, F4, F9.

Klamka drzwiowa pod żaluzję

Klamka drzwiowa z pochwytem typu L

TYP 
26/1003

TYP 
26R/1003

TYP 
26/1003 L
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Klamka drzwiowa z pochwytem typu P

Klamka drzwiowa z pochwytem typu V

Klamka drzwiowa z gałką

Klamka drzwiowa aluminiowa z szyldem, śruby M5, trzpień kwadratowy 8mm, bez wspomagania, z jednostronnym lub

dwustronnym wspomaganiem. 

Wykonanie: malowane proszkowo - biała RAL 9016, brąz RAL 8019, RAL 8022, anodowana F1, F2, F3, F4, F9.

K L A M K I  D R Z W I O W E

TYP 
26/1003 P

TYP 
26/1003 V

TYP 
26/1003 G
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K L A M K I  D R Z W I O W E

Klamka drzwiowa

Klamka drzwiowa aluminiowa z szyldem, śruby M5, trzpień kwadratowy 8mm, bez wspomagania, z jednostronnym lub

dwustronnym wspomaganiem. 

Wykonanie: malowane proszkowo - biała RAL 9016, brąz RAL 8019, RAL 8022, anodowana F1, F2, F3, F4, F9.

Klamka drzwiowa pod żaluzję

Klamka drzwiowa z pochwytem typu L

TYP 
26/1005

TYP 
26R/1005

TYP 
26/1005 L
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Klamka drzwiowa z pochwytem typu P

Klamka drzwiowa z pochwytem typu V

Klamka drzwiowa z gałką

Klamka drzwiowa aluminiowa z szyldem, śruby M5, trzpień kwadratowy 8mm, bez wspomagania, z jednostronnym

wspomaganiem. 

Wykonanie: malowane proszkowo - biała RAL 9016, brąz RAL 8019, RAL 8022, anodowana F1, F2, F3, F4, F9.
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TYP 
26/1005 P

TYP 
26/1005 V

TYP 
26/1005 G
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K L A M K I  D R Z W I O W E

Klamka drzwiowa

Klamka drzwiowa aluminiowa z szyldem, śruby M5, trzpień kwadratowy 8mm, bez wspomagania, z jednostronnym lub

dwustronnym wspomaganiem.  

Wykonanie: malowane proszkowo - biała RAL 9016, brąz RAL 8019, RAL 8022, anodowana F1, F2, F3, F4, F9.

Klamka drzwiowa pod żaluzję

Klamka drzwiowa z pochwytem typu L

TYP 
26/1200

TYP 
26R/1200

TYP 
26/1200 L
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Klamka drzwiowa z pochwytem typu P

Klamka drzwiowa z pochwytem typu V

Klamka drzwiowa z gałką

Klamka drzwiowa aluminiowa z szyldem, śruby M5, trzpień kwadratowy 8mm, bez wspomagania, z jednostronnym lub

dwustronnym wspomaganiem. 

Wykonanie: malowane proszkowo - biała RAL 9016, brąz RAL 8019, RAL 8022, anodowana F1, F2, F3, F4, F9.
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TYP 
26/1200 P

TYP 
26/1200 V

TYP 
26/1200 G
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Klamka drzwiowa z pochwytem typu L

Klamka drzwiowa pod żaluzję

Klamka drzwiowa aluminiowa z szyldem, śruby M5, trzpień kwadratowy 8mm, bez wspomagania, z jednostronnym lub

dwustronnym wspomaganiem.

Wykonanie: malowane proszkowo - biała RAL 9016, brąz RAL 8019, RAL 8022, anodowana F1.

Klamka drzwiowa
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K L A M K I  D R Z W I O W E

Klamka drzwiowa aluminiowa z szyldem, śruby M5, trzpień kwadratowy 8mm, bez wspomagania, z jednostronnym lub

dwustronnym wspomaganiem.

Wykonanie: malowane proszkowo - biała RAL 9016, brąz RAL 8019, RAL 8022, anodowana F1.

Klamka drzwiowa z pochwytem typu L

Klamka drzwiowa pod żaluzję

Klamka drzwiowa
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Klamka drzwiowa z pochwytem typu L

Klamka drzwiowa pod żaluzję

Klamka drzwiowa aluminiowa z szyldem, śruby M5, trzpień kwadratowy 8mm, bez wspomagania, z jednostronnym lub

dwustronnym mechanizmem sprężynowym. 

Wykonanie: malowane proszkowo - biała RAL 9016, brąz RAL 8019, RAL 8022, anodowana F1, F2, F3, F4, F9.

Klamka drzwiowa 

K L A M K I  D R Z W I O W E

113.5

A

18
97

21
.5

11
3

1010

58
.5 53

 

7

32

6524
6

86
26

ø9.5
M5

113.5

A

18
97

21
.5

11
3

10

58
.5

22
7

122

32

24
6

ø9.5

M5

113.5

A

18
97

21
.5

11
3

10

58
.5

7

32

24
6

ø9.5
M5

18

72
85
92

A

72
85
92

A

72
85
92

A

TYP 
32/1003 L

TYP 
32R/1003

TYP 
32/1003



K L A M K I  D R Z W I O W E

Klamka drzwiowa aluminiowa z szyldem, śruby M5, trzpień kwadratowy 8mm, bez wspomagania, z jednostronnym lub

dwustronnym mechanizmem sprężynowym. 

Wykonanie: malowane proszkowo - biała RAL 9016, brąz RAL 8019, RAL 8022, anodowana F1, F2, F3, F4, F9.

Klamka drzwiowa z gałką

Klamka drzwiowa z pochwytem typu V

Klamka drzwiowa z pochwytem typu P
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Klamka drzwiowa z pochwytem typu L

Klamka drzwiowa pod żaluzję

Klamka drzwiowa aluminiowa z szyldem, śruby M5, trzpień kwadratowy 8mm, bez wspomagania, z jednostronnym lub

dwustronnym mechanizmem sprężynowym. 

Wykonanie: malowane proszkowo - biała RAL 9016, brąz RAL 8019, RAL 8022, anodowana F1, F2, F3, F4, F9.

Klamka drzwiowa 
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K L A M K I  D R Z W I O W E

Klamka drzwiowa aluminiowa z szyldem, śruby M5, trzpień kwadratowy 8mm, bez wspomagania, z jednostronnym lub

dwustronnym mechanizmem sprężynowym. 

Wykonanie: malowane proszkowo - biała RAL 9016, brąz RAL 8019, RAL 8022, anodowana F1, F2, F3, F4, F9.

Klamka drzwiowa z gałką

Klamka drzwiowa z pochwytem typu V

Klamka drzwiowa z pochwytem typu P
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Klamka drzwiowa z pochwytem typu L

Klamka drzwiowa pod żaluzję

Klamka drzwiowa aluminiowa z szyldem, śruby M5, trzpień kwadratowy 8mm, bez wspomagania, z jednostronnym lub

dwustronnym mechanizmem sprężynowym. 

Wykonanie: malowane proszkowo - biała RAL 9016, brąz RAL 8019, RAL 8022, anodowana F1, F2, F3, F4, F9.

Klamka drzwiowa
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K L A M K I  D R Z W I O W E

Klamka drzwiowa aluminiowa z szyldem, śruby M5, trzpień kwadratowy 8mm, bez wspomagania, z jednostronnym lub

dwustronnym mechanizmem sprężynowym. 

Wykonanie: malowane proszkowo - biała RAL 9016, brąz RAL 8019, RAL 8022, anodowana F1, F2, F3, F4, F9.

Klamka drzwiowa z gałką

Klamka drzwiowa z pochwytem typu V

Klamka drzwiowa z pochwytem typu P
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Klamka drzwiowa z pochwytem typu L

Klamka drzwiowa pod żaluzję

Klamka drzwiowa aluminiowa z szyldem, śruby M5, trzpień kwadratowy 8mm, bez wspomagania, z jednostronnym lub

dwustronnym mechanizmem sprężynowym. 

Wykonanie: malowane proszkowo - biała RAL 9016, brąz RAL 8019, RAL 8022, anodowana F1, F2, F3, F4, F9.

Klamka drzwiowa 
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K L A M K I  D R Z W I O W E

Klamka drzwiowa aluminiowa z szyldem, śruby M5, trzpień kwadratowy 8mm, bez wspomagania, z jednostronnym lub

dwustronnym mechanizmem sprężynowym. 

Wykonanie: malowane proszkowo - biała RAL 9016, brąz RAL 8019, RAL 8022, anodowana F1, F2, F3, F4, F9.

Klamka drzwiowa z gałką

Klamka drzwiowa z pochwytem typu V

Klamka drzwiowa z pochwytem typu P
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35/1200 G
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35/1200 V

TYP 
35/1200 P

25



26

126

26

21
.5

A

10

73

7

24
6

ø9.5

ø5.4 M5

21
0 

 (2
16

)
11

3 
 (1

16
.5

)

116

26

21
.5

A

10

83

7

24
6

ø9.5
ø9.5 M5

21
0 

 (2
16

)
11

3 
 (1

16
.5

)

A

97
21

.5
11

3

72

7

129

32

24
6

ø9.5
M5

10

ø5.4

K L A M K I  D R Z W I O W E

Klamka drzwiowa wysoka

Klamka aluminiowa wysoka z szyldem, śruby M5, trzpień kwadratowy 8mm, bez wspomagania, z jednostronnym lub 

dwustronnym mechanizmem sprężynowym.

Wykonanie: malowane proszkowo - biała RAL 9016, brąz RAL 8019, anodowana F1.

Klamka drzwiowa wysoka

Klamka drzwiowa wysokaTYP 
32/1012 W

TYP 
26/1031 W

TYP 
26/1012 W
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Klamka drzwiowa z gałką stałą lub obrotową

Klamka drzwiowa z gałką stałą lub obrotową

Obustronna gałka stała lub obrotowa

Klamka i gałka drzwiowa aluminiowa z szyldem, śruby M5, trzpień kwadratowy 8mm, bez wspomagania lub ze wspomaganiem.

Wykonanie: malowane proszkowo - biała RAL 9016, brąz RAL 8019, anodowana F1.

K L A M K I  D R Z W I O W E

TYP 
32/1003 G3
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K L A M K I  D R Z W I O W E

Klamka drzwiowa

Komplet chwytów drzwiowych aluminiowych, szyld znalowy z wspomagającym mechanizmem sprężynowym, pokrywa

maskująca śruby mocujące, śruby M5 oraz trzpień kwadratowy 8mm.

Wykonanie: malowane proszkowo - biała RAL 9016, brąz RAL 8019, RAL 8022, anodowana F1, F2, F3, F4, F9.

Klamka drzwiowa z pochwytem typu L

Klamka drzwiowa z gałką

TYP 
30A/1005

TYP 
30A/1005 L

TYP 
30A/1005 G
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Klamka drzwiowa pod żaluzję

Klamka drzwiowa

Klamka drzwiowa z gałką

Komplet chwytów drzwiowych aluminiowych, szyld znalowy z wspomagającym mechanizmem sprężynowym, pokrywa

maskująca śruby mocujące, śruby M5 oraz trzpień kwadratowy 8mm.

Wykonanie: malowane proszkowo - biała RAL 9016, brąz RAL 8019, RAL 8022, anodowana F1, F2, F3, F4, F9.

K L A M K I  D R Z W I O W E

TYP 
30AR/1005

TYP 
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TYP 
30A/1031 G
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K L A M K I  D R Z W I O W E

Klamka drzwiowa

Klamka drzwiowa aluminiowa z szyldem, śruby M6, gniazda stalowe gwintowane M6, trzpień kwadratowy 8mm, 

bez wspomagania. 

Wykonanie: anodowana F1.

Klamka drzwiowa pod żaluzję

Klamka drzwiowa z gałką

P R O D U K T  Z  A T E S T E M  S K G

TYP 
30SKG/1005

TYP 
30SKG/1005 R

TYP 
30SKG/1005 G
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Klamka drzwiowa dla seniora

Klamka drzwiowa dla seniora pod żaluzję

Klamka drzwiowa dla seniora z gałką

Klamka drzwiowa aluminiowa z szyldem, śruby M6, gniazda stalowe gwintowane M6, trzpień kwadratowy 8mm, 

bez wspomagania. 

Wykonanie: anodowana F1.

K L A M K I  D R Z W I O W E
P R O D U K T  Z  A T E S T E M  S K G

TYP 
30SKG/1005

SENIOR

SENIOR

SENIOR

TYP 
30SKG/1005 R 

TYP 
30SKG/1005 G
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K L A M K I  D R Z W I O W E

Klamka drzwiowa

Komplet chwytów drzwiowych aluminiowych, szyld znalowy z hartowaną wkładką stalową i wspomagającym mechanizmem

sprężynowym, pokrywa maskująca śruby mocujące, śruby M6, oraz trzpień kwadratowy 8mm. 

Wykonanie: malowane proszkowo - biała RAL 9016, brąz RAL 8019, RAL 8022, anodowana F1, F2, F3, F4, F9.

Klamka drzwiowa z gałką

Klamka drzwiowa z pochwytem typu P

P R O D U K T  Z  A T E S T E M  I T B

TYP 
35A/1200

TYP 
35A/1200 G

TYP 
35A/1200 P

ITB-1350/W

ITB-1350/W

ITB-1350/W

3 7 - 0 1 3 2 B

3 7 - 0 1 3 2 B

3 7 - 0 1 3 2 B
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Klamka drzwiowa

Klamka drzwiowa z gałką

Klamka drzwiowa z pochwytem V

Komplet chwytów drzwiowych aluminiowych, szyld znalowy z hartowaną wkładką stalową i wspomagającym mechanizmem

sprężynowym, pokrywa maskująca śruby mocujące, śruby M6, oraz trzpień kwadratowy 8mm. 

Wykonanie: malowane proszkowo - biała RAL 9016, brąz RAL 8019, RAL 8022, anodowana F1, F2, F3, F4, F9.

K L A M K I  D R Z W I O W E
P R O D U K T  Z  A T E S T E M  I T B

TYP 
35A/2200

TYP 
35A/2200 G

TYP 
35A/2200 V

ITB-1350/W

ITB-1350/W

ITB-1350/W

3 7 - 0 1 3 2 B

3 7 - 0 1 3 2 B

3 7 - 0 1 3 2 B
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K L A M K I  D R Z W I O W E

Klamka drzwiowa

Komplet chwytów drzwiowych aluminiowych z ochroną antywłamaniową wkładki patentowej, szyld znalowy ze wspomagającym

mechanizmem sprężynowym, pokrywa maskująca śruby mocujące, śruby M6 oraz trzpień kwadratowy 8mm. 

Wykonanie: malowane proszkowo - biała RAL 9016, brąz RAL 8019, RAL 8022, anodowana F1, F2, F3, F4, F9.

Klamka drzwiowa z gałką

Klamka drzwiowa z pochwytem P

P R O D U K T  Z  A T E S T E M  I T B

TYP 
35A/1200 KZ

TYP 
35A/1200 G KZ

TYP 
35A/1200 P KZ

ITB-1350/W

ITB-1350/W

ITB-1350/W

3 7 - 0 1 3 2 B

3 7 - 0 1 3 2 B

3 7 - 0 1 3 2 B
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Klamka drzwiowa

Klamka drzwiowa z gałką

Klamka drzwiowa z pochwytem P

Komplet chwytów drzwiowych aluminiowych z ochroną antywłamaniową wkładki patentowej, szyld znalowy ze

wspomagającym mechanizmem sprężynowym, pokrywa maskująca zabezpieczona zatrzaskiem kulkowym, śruby M6 

oraz trzpień kwadratowy 8mm. 

Wykonanie: malowane proszkowo - biała RAL 9016, brąz RAL 8019, RAL 8022, anodowana F1, F2, F3, F4, F9.

K L A M K I  D R Z W I O W E
P R O D U K T  Z  A T E S T E M  I T B

TYP 
35A/2200 KZ

TYP 
35A/2200 G KZ

TYP 
35A/2200 P KZ

ITB-1350/W

ITB-1350/W

ITB-1350/W

3 7 - 0 1 3 2 B

3 7 - 0 1 3 2 B

3 7 - 0 1 3 2 B
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K L A M K I  D R Z W I O W E

Klamka drzwiowa

Komplet chwytów drzwiowych aluminiowych z ochroną antywłamaniową wkładki patentowej, szyld zewnętrzny aluminiowy pełny 

ze stalowymi gniazdami z gwintem M6, szyld wewnętrzny znalowy ze wspomagającym mechanizmem sprężynowym, 

pokrywa maskująca śruby mocujące, śruby M6 oraz trzpień kwadratowy 8mm. 

Wykonanie: malowane proszkowo - biała RAL 9016, brąz RAL 8019, RAL 8022, anodowana F1, F2, F3, F4, F9.

Klamka drzwiowa z gałką

Klamka drzwiowa z pochwytem P

P R O D U K T  Z  A T E S T E M  S K G

TYP 
35/2000 KZ SKG

TYP 
35/2000 G KZ SKG

TYP 
35/2000 P KZ SKG
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Klamka drzwiowa

Klamka drzwiowa z gałką

Klamka drzwiowa z pochwytem P

Komplet chwytów drzwiowych aluminiowych z ochroną antywłamaniową wkładki patentowej, szyld zewnętrzny aluminiowy pełny 

ze stalowymi gniazdami z gwintem M6, szyld wewnętrzny znalowy ze wspomagającym mechanizmem sprężynowym, 

pokrywa maskująca śruby mocujące, śruby M6 oraz trzpień kwadratowy 8mm. 

Wykonanie: malowane proszkowo - biała RAL 9016, brąz RAL 8019, RAL 8022, anodowana F1, F2, F3, F4, F9.

K L A M K I  D R Z W I O W E

TYP 
35A/2200 SKG

TYP 
35A/2200 G SKG

TYP 
35A/2200 P SKG



P R O D U K T  Z  A T E S T E M  I T B

Klamka drzwiowa z gałką

Klamka drzwiowa z pochwytem typu P

Komplet chwytów drzwiowych aluminiowych, szyld znalowy z hartowaną wkładką stalową i wspomagającym mechanizmem

sprężynowym, pokrywa maskująca śruby mocujące, śruby M6, oraz trzpień kwadratowy 8mm. 

Wykonanie: malowane proszkowo - biała RAL 9016, brąz RAL 8019, RAL 8022, anodowana F1, F2, F3, F4, F9.

Klamka drzwiowa

K L A M K I  D R Z W I O W E
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TYP 
52A/1200

TYP 
52A/1200 P

TYP 
52A/1200 G
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3 7 - 0 1 3 3 U
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P R O D U K T  Z  A T E S T E M  I T B

K L A M K I  D R Z W I O W E

Komplet chwytów drzwiowych aluminiowych z ochroną antywłamaniową wkładki patentowej, szyld znalowy z hartowaną

wkładką stalową i wspomagającym mechanizmem sprężynowym, pokrywa maskująca śruby mocujące, śruby M6 oraz trzpień

kwadratowy 8mm. 

Wykonanie: malowane proszkowo - biała RAL 9016, brąz RAL 8019, RAL 8022, anodowana F1, F2, F3, F4, F9.

Klamka drzwiowa z gałką

Klamka drzwiowa z pochwytem typu P

Klamka drzwiowa
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TYP 
52A/1200 G KZ

TYP 
52A/1200 P KZ

TYP 
52A/1200 KZ
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3 7 - 0 1 3 3 U
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P R O D U K T  Z  A T E S T E M  I T B

Klamka drzwiowa z gałką

Klamka drzwiowa z pochwytem typu P

Komplet chwytów drzwiowych aluminiowych, szyld znalowy z hartowaną wkładką stalową i wspomagającym mechanizmem

sprężynowym, pokrywa maskująca śruby mocujące, śruby M6, oraz trzpień kwadratowy 8mm. 

Wykonanie: malowane proszkowo - biała RAL 9016, brąz RAL 8019, RAL 8022, anodowana F1, F2, F3, F4, F9.

Klamka drzwiowa
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K L A M K I  D R Z W I O W E

Komplet chwytów drzwiowych aluminiowych z ochroną antywłamaniową wkładki patentowej, szyld znalowy z hartowaną

wkładką stalową i wspomagającym mechanizmem sprężynowym, pokrywa maskująca śruby mocujące, śruby M6, 

oraz trzpień kwadratowy 8mm. 

Wykonanie: malowane proszkowo - biała RAL 9016, brąz RAL 8019, RAL 8022, anodowana F1, F2, F3, F4, F9.

Klamka drzwiowa z gałką

Klamka drzwiowa z pochwytem typu P
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K L A M K I  D R Z W I O W E

Obustronny pochwyt typu P

Obustronny pochwyt z szyldem, śruby M5. 

Wykonanie: malowane proszkowo - biała RAL 9016, brąz RAL 8019, RAL 8022, anodowana F1, F2, F3, F4, F9.

Obustronny pochwyt typu L

Obustronny pochwyt typu V

TYP 
26 P

TYP 
32 L

TYP 
35 V
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Obustronna gałka 

Obustronna gałka

Obustronna gałka

Obustronna gałka z szyldem, śruby M5. 

Wykonanie: malowane proszkowo - biała RAL 9016, brąz 8019, RAL 8022, anodowana F1, F2, F3, F4, F9.

K L A M K I  D R Z W I O W E

TYP 
26 G

TYP 
32 G

TYP 
35 G 
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P O C H W Y T Y  

Pochwyt prostokątny

Aluminiowe pochwyty rurowe mocowane z szyldami dwustronnymi, śruby M6.

Wykonanie: malowane proszkowo - biała RAL 9016, brąz RAL 8019, anodowana F1, F4.

Pochwyt półokrągły

Pochwyt trójkątny

TYP 
P 300 D/P 300 D

TYP 
P 300 O/P 300 O

TYP 
P 300 V/P 300 V
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Klamka drzwiowa z pochwytem prostokątnym

Klamka drzwiowa z pochwytem półokrągłym

Klamka drzwiowa z pochwytem trójkątnym

Klamka drzwiowa z pochwytem rurowym mocowanym z szyldem dwustronnym, śruby M6, kwadrat 8mm, możliwość

kompletowania pochwytu z dowolną klamką drzwiową wewnętrzną.

P O C H W Y T Y

TYP 
35/1200/P 300 D

TYP 
32/1200/P 300 O

TYP 
35/1200/P 300 V
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K L A M K I  D R Z W I O W E

Klamka drzwiowa dzielona z szyldem owalnym

Klamka drzwiowa aluminiowa z szyldem znalowym, wspomagającym mechanizmem sprężynowym i aluminiową pokry wą

maskującą. Gałka z szyldem znalowym w wersji obrotowej lub stałej i aluminiową pokrywą maskującą.

Wykonanie: malowane proszkowo - biała RAL 9016, brąz RAL 8019, RAL 8022, anodowana F1, F4, F9.

Klamka drzwiowa dzielona z szyldem prostokątnym

Klamka drzwiowa dzielona z szyldem owalnym

TYP 
R32/1200

TYP 
R32/1200 E

TYP 
R32/2200 

74 50
80

14

33

85

Gałka z szyldem owalnymTYP 
R32/G3
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Szyld wkładki patentowej owalny

Szyld wkładki patentowej z antywłamaniową ochroną

Szyld wkładki patentowej prostokątny

Szyld wkładki patentowej ze znalową nakładką zabezpieczającą przed demontażem i aluminiową pokrywą maskującą. 

Wykonanie: malowany proszkowo - biały RAL 9016, brąz RAL 8019, RAL 8022, anodowany F1, F2, F3, F4, F9.

S Z Y L D  W K Ł A D K I  P A T E N T O W E J

TYP 
33 PZ

TYP 
33 KZ-1

TYP 
33 PZ E

14

5074

45

33

ø5
.5

Szyld wkładki patentowej z antywłamaniową ochroną TYP 
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S Z Y L D  W K Ł A D K I  P A T E N T O W E J

Komplet szyldów wkładki patentowej z ochroną antywłamaniową

Komplet szyldów wkładki patentowej. Strona wewnętrzna - znalowy szyld okrągły, aluminiowa pokrywa maskująca. 

Strona zewnętrzna w wersjach odlewanych z możliwością zabezpieczenia wkładki ochroną antywłamaniową.

Wykonanie: aluminiowy - malowany proszkowo - biały RAL 9016, brąz RAL 8019, RAL 8022, anodowany F1, F2,

F3, F4, F9. 

Komplet szyldów wkładki patentowej

TYP 
52 KZ

TYP 
52 PZ

TYP 
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Szyld wkładki tłoczony jednolity

Szyld wkładki patentowej w wersji wytłaczanej.

Wykonanie: malowany proszkowo - biały RAL 9016, brąz RAL 8019, RAL 8022.

S Z Y L D  W K Ł A D K I  P A T E N T O W E J

TYP 
26

TYP 

TYP 
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K L A M K I  D O  D R Z W I  W E W N Ę T R Z N Y C H

Klamka drzwiowa wewnętrzna

Klamka drzwiowa aluminiowa - szyld okrągły, aluminiowa pokrywa maskująca, szyldy dodatkowe dla wersji:

klucz, wkładka patentowa, WC; śruby M5, trzpień kwadratowy 8mm. 

Wykonanie: anodowane F1.               

Klamka drzwiowa wewnętrzna

Klamka drzwiowa wewnętrzna

TYP 
1010

TYP 
1015

TYP 
1040

64
10.55

122

38

ø52

ø20

ø8

64
10.55

122

38

ø52

ø8

122

ø52

ø8

ø2036

64

5

10.5

5 5

10.5 10.5

38 38

ø8 ø8

5

10
.5

38
ø8

ø52 ø52 ø52 ø52

5 5

10.5 10.5

38 38

ø8 ø8

5

10
.5

38
ø8

ø52 ø52 ø52 ø52

5 5

10.5 10.5

38 38

ø8 ø8

5

10
.5

38
ø8

ø52 ø52 ø52 ø52



51

122

38

10.5

5

50
10

.5
64

5

38

ø6.8

50 50 50 50

ø2
0

ø6
.8

10.5 10
.5

5

5

38

38

ø6
.8

ø6.8

Klamka drzwiowa wewnętrzna

Obustronna gałka

Klamka drzwiowa wewnętrzna

Klamka drzwiowa aluminiowa - szyld okrągły, kwadratowy, aluminiowa pokrywa maskująca, szyldy dodatkowe dla wersji:

klucz, wkładka patentowa, WC; śruby M5, trzpień kwadratowy 8mm. 

Wykonanie: anodowane F1.

K L A M K I  D O  D R Z W I  W E W N Ę T R Z N Y C H
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K L A M K I  D O  D R Z W I  W E W N Ę T R Z N Y C H

Klamka drzwiowa wewnętrzna

Klamka drzwiowa aluminiowa - szyld kwadratowy, aluminiowa pokrywa maskująca, szyldy dodatkowe dla wersji:

klucz, wkładka patentowa, WC; śruby M5, trzpień kwadratowy 8mm. 

Wykonanie: anodowane F1.

Klamka drzwiowa wewnętrzna

Klamka drzwiowa wewnętrzna

TYP 
1015 E

TYP 
1040 E

TYP 
1070 E
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Klamka drzwiowa wewnętrzna 

Klamka drzwiowa wewnętrzna 

Klamka drzwiowa wewnętrzna 

Komplet klamek drzwiowych z trzpieniem kwadratowym 8mm, aluminiowe szyldy tłoczone w wersjach: 

klucz, wkładka patentowa, WC, wkręty, trzpień kwadratowy. 

Wykonanie: malowane proszkowo - biała RAL 9016, brąz RAL 8019, anodowane F1, F2, F3, F4.

K L A M K I  D O  D R Z W I  W E W N Ę T R Z N Y C H
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K L A M K I  D O  D R Z W I  W E W N Ę T R Z N Y C H

Klamka drzwiowa wewnętrzna 

Komplet klamek drzwiowych z trzpieniem kwadratowym 8mm, aluminiowe szyldy tłoczone w wersjach: 

klucz, wkładka patentowa, WC, wkręty, trzpień kwadratowy. 

Wykonanie: malowane proszkowo - biała RAL 9016, brąz RAL 8019, anodowane F1, F2, F3, F4.

Klamka drzwiowa wewnętrzna 

Klamka drzwiowa wewnętrzna 

TYP 
2151/3012 L

TYP 
2151/3012 L

TYP 
2151/3012 L
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K L A M K I  O K I E N N E

Klamka okienna

Uchwyt aluminiowy, szyld tworzywowy prostokątny lub owalny z aluminiową lub tworzywową płytką maskującą, 

trzpień kwadratowy, średnica czopów 10 i 12mm, długość trzpienia do uzgodnienia, zatrzask 45 i 90°. 

Wykonanie: malowane proszkowo - biała RAL 9016, brąz RAL 8019, anodowana F1, F2, F3, F4, F9. 

Możliwość wykonania logo klienta: wytłoczone, wtryskiwane lub tamponowane.

Klamka okienna z kluczykiem

Klamka okienna z przyciskiem

TYP 
1003

TYP 
1003 A

TYP 
1003 D

ITB-1525/W

ITB-1525/W

ITB-1525/W

P R O D U K T  Z  A T E S T E M  I T B  I  S K G
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Klamka okienna

Klamka okienna z kluczykiem

Klamka okienna z przyciskiem

Uchwyt aluminiowy, szyld tworzywowy prostokątny lub owalny z aluminiową lub tworzywową płytką maskującą, 

trzpień kwadratowy, średnica czopów 10 i 12mm, długość trzpienia do uzgodnienia, zatrzask 45 i 90°. 

Wykonanie: malowane proszkowo - biała RAL 9016, brąz RAL 8019, anodowana F1, F2, F3, F4, F9.

Możliwość wykonania logo klienta: wytłoczone, wtryskiwane lub tamponowane.

K L A M K I  O K I E N N E

TYP 
1005

TYP 
1005 A

TYP 
1005 D

ITB-1525/W

ITB-1525/W

ITB-1525/W

P R O D U K T  Z  A T E S T E M  I T B  I  S K G
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K L A M K A  O K I E N N A  A N T Y W Ł A M A N I O W A

Klamka okienna antywłamaniowa

Uchwyt aluminiowy, szyld znalowy owalny z aluminiową płytką maskującą, długość trzpienia do uzgodnienia, zatrzask 45° i 90°. 

Wykonanie: malowane proszkowo - biała RAL 9016, brąz RAL 8019, anodowana F1, F2, F3, F4, F9.

Klamka okienna z kluczykiem z funkcją TBT (TTilt BBefore TTurn)

TYP 
1002 A 100N

TYP 
1005 A TBT

TYP 

P R O D U K T  Z  A T E S T E M  I T B  I  S K G

ITB-1525/W

180°
Położenie otwarte (obrót)

Położenie zamknięte

90° Położenie 
uchylne

0°

UCHYŁ PRZED OBROTEM
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Klamka okienna

Klamka okienna z kluczykiem

Klamka okienna z przyciskiem

Uchwyt aluminiowy, szyld tworzywowy prostokątny lub owalny z aluminiową lub tworzywową płytką maskującą, 

trzpień kwadratowy, średnica czopów 10 i 12mm, długość trzpienia do uzgodnienia, zatrzask 45 i 90°. 

Wykonanie: malowane proszkowo - biała RAL 9016, brąz RAL 8019, anodowana F1, F2, F3, F4, F9.

Możliwość wykonania logo klienta: wytłoczone, wtryskiwane lub tamponowane.   

K L A M K I  O K I E N N E

TYP 
1012

TYP 
1012 A

TYP 
1012 D

ITB-1525/W

ITB-1525/W

ITB-1525/W

P R O D U K T  Z  A T E S T E M  I T B  I  S K G
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Klamka okienna

Uchwyt aluminiowy, szyld tworzywowy prostokątny lub owalny z aluminiową lub tworzywową płytką maskującą, 

trzpień kwadratowy, średnica czopów 10 i 12mm, długość trzpienia do uzgodnienia, zatrzask 45 i 90°. 

Wykonanie: malowane proszkowo - biała RAL 9016, brąz RAL 8019, anodowana F1, F2, F3, F4, F9. 

Możliwość wykonania logo klienta: wytłoczone, wtryskiwane lub tamponowane.

Klamka okienna z kluczykiem

Klamka okienna z przyciskiem

TYP 
1031

TYP 
1031 A

TYP 
1031 D

ITB-1525/W

ITB-1525/W

ITB-1525/W

P R O D U K T  Z  A T E S T E M  I T B  I  S K G
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Klamka okienna

Klamka okienna z kluczykiem

Klamka okienna z przyciskiem

Uchwyt aluminiowy, szyld tworzywowy prostokątny lub owalny z aluminiową lub tworzywową płytką maskującą, 

trzpień kwadratowy, średnica czopów 10 i 12mm, długość trzpienia do uzgodnienia, zatrzask 45 i 90°. 

Wykonanie: malowane proszkowo - biała RAL 9016, brąz RAL 8019, anodowana F1, F2, F3, F4, F9.

Możliwość wykonania logo klienta: wytłoczone, wtryskiwane lub tamponowane.

K L A M K I  O K I E N N E

TYP 
1030

TYP 
1030 A

TYP 
1030 D

ITB-1525/W

ITB-1525/W

ITB-1525/W

P R O D U K T  Z  A T E S T E M  I T B  I  S K G
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K L A M K I  O K I E N N E

Klamka okienna

Uchwyt aluminiowy, szyld tworzywowy prostokątny lub owalny z aluminiową lub tworzywową płytką maskującą, 

trzpień kwadratowy, średnica czopów 10 i 12mm, długość trzpienia do uzgodnienia, zatrzask 45 i 90°. 

Wykonanie: malowane proszkowo - biała RAL 9016, brąz RAL 8019, anodowana F1, F2, F3, F4, F9. 

Możliwość wykonania logo klienta: wytłoczone, wtryskiwane lub tamponowane.

Klamka okienna z kluczykiem

Klamka okienna z przyciskiem

TYP 
1050

TYP 
1050 A

TYP 
1050 D

ITB-1525/W

ITB-1525/W

ITB-1525/W

P R O D U K T  Z  A T E S T E M  I T B  I  S K G
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Klamka okienna

Klamka okienna

Klamka okienna z rozetą ślepą prostokątną i owalną

Uchwyt aluminiowy, szyld tworzywowy prostokątny lub owalny z aluminiową lub tworzywową płytką maskującą, 

trzpień kwadratowy, średnica czopów 10 i 12mm, długość trzpienia do uzgodnienia, zatrzask 45 i 90°. 

Wykonanie: malowane proszkowo - biała RAL 9016, brąz RAL 8019, anodowana F1, F2, F3, F4, F9.

Możliwość wykonania logo klienta: wytłoczone, wtryskiwane lub tamponowane.

K L A M K I  O K I E N N E

TYP 
1013

TYP 
1006

TYP 
1005 S
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ITB-1525/W

P R O D U K T  Z  A T E S T E M  I T B
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Klamka posiadając możliwość rozróżnienia 4 pozycji okna stanowi
znakomity element zapewniający bezpieczeństwo budynku. 
Wraz z systemem alarmowym tworzy niezwykle skuteczny system
antywłamaniowy.

Klamka posiada unikalny, własny protokół komunikacji LMS, transmisja
radiowa jest szyfrowana i wyjątkowo krótka. 
Czujniki klamki są zabezpieczone przed sabotażem z zewnątrz, a każde 
z urządzeń ma indywidualny adres.

Klamka posiada wbudowany czujnik temperatury. 
Współpracując z odbiornikiem Auraton RTF może służyć jako element
instalacji przeciwpożarowej.

Klamka analizuje temperaturę w pobliżu okna i może wywołać alarm
pożarowy przy przekroczeniu 57°C lub wzroście temp. szybszym niż 1°C
w ciągu 10 sekund.

Klamka z powodzeniem może również współpracować ze sterownikiem
klimatyzacji wyłączając ją w chwili otwarcia okna.  
Zastosowano zabezpieczenie chroniące klimatyzację przed
uszkodzeniem w przypadku częstego otwierania okien.

E L E K T R O N I C Z N E  K L A M K I  O K I E N N E  A U R A T O N

Funkcja antywłamaniowa i sygnalizacja stanu okna

AURATON  jest pierwszą na rynku zintegrowaną klamką elektroniczną rozróżniającą 4 stany okna. Nie trzeba montować do okna

dodatkowych elementów pogarszających estetykę okna. 

W porównaniu z konkurencją posiada cechy, które gwarantują bezpieczeństwo i trwałość naszego wyrobu. Do zasilania

wykorzystujemy szwajcarską baterię litową, która umożliwia do 20 lat ciągłego działania. Co 15 minut urządzenie potwierdza swój

aktualny stan wysyłając bezprzewodowo sygnał. Konkurencyjne rozwiązania bazujące na zasilaniu piezoelektrycznym, wysyłają

sygnał tylko w czasie zmiany położenia klamki. Kolejną zaletą naszej klamki jest możliwość analizy temperatury, co rozszerza

zastosowanie tej klamki również dla celów przeciwpożarowych. 

Oto kilka powodów, dla których ta klamka spełni najwyższe oczekiwania.

Funkcja  przeciwpożarowa

Funkcja regulacji klimatyzacji

TYP 
H1-1005

TYP 
H1-1031

TYP 
H1-1003

Klamka stanowi ważny element w oszczędzaniu energii.

Klamka rozróżnia 4 pozycje okna: otwarte, zamknięte, uchylne oraz
rozszczelnione (mikrowentylacja). Klamka wysyła informację do
odbiornika RTH, który podejmuje decyzję o zadziałaniu przekaźnika, 
np. wyłączeniu urządzenia grzewczego w przypadku otwarcia okna 
lub obniżeniu temperatury o 3°C przy uchyleniu okna, co pozwala 
na oszczędzanie energii. Odbiornik RTH posiada także unikalną
funkcję przeciw-zamarzaniu, którą można aktywować w przypadku 
dłuższego wyjazdu, aby zapobiec zamarznięciu układu ogrzewania.

Funkcja regulacji ogrzewaniaTYP 
H1-1012

TYP 
Odbiorn ik  AURATON RTA

TYP 
Odbiorn ik  AURATON RTF

TYP 
Odbiorn ik  AURATON RTH

Bezprzewodowy regulator 

temperatury AURATON T-1
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I N T E L I G E N T N E  R O Z W I Ą Z A N I E
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K L A M K I  O K I E N N E

Klamka okienna

Uchwyt aluminiowy, tarcza tworzywowa z aluminiowym szyldem maskującym, kulkowy mechanizm zatrzaskowy, 

trzpień kwadratowy; średnica czopów 10mm, długość trzpienia do uzgodnienia, zatrzask 90°, 45°. 

Wykonanie: malowane proszkowo - biała RAL 9016, brąz RAL 8019, anodowana F1.

Klamka okienna

Klamka okienna

TYP 
1010

TYP 
1015

TYP 
1040

30 13 56
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ø18

Klamka okiennaTYP 
1070
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Klamka okienna z kluczykiem

Klamka okienna z kluczykiem

Klamka okienna z kluczykiem

Uchwyt aluminiowy, tarcza tworzywowa z aluminiowym szyldem maskującym, kulkowy mechanizm zatrzaskowy, 

trzpień kwadratowy; średnica czopów 10mm, długość trzpienia do uzgodnienia, zatrzask 90°, 45°. 

Wykonanie: malowane proszkowo - biała RAL 9016, brąz RAL 8019, anodowana F1.

K L A M K I  O K I E N N E

TYP 
1010 A

TYP 
1015 A

TYP 
1040 A

33

69

5 14

ø20

4374

13
2

Klamka okienna z kluczykiem TYP 
1070 A
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K L A M K I  D O  D R Z W I  B A L K O N O W Y C H

Komplet balkonowy

Komplet chwytów aluminiowych z szyldami, wkręty M5 x 95, trzpień kwadratowy 7mm x 120, komplet szyldów wkładki patentowej. 

Wykonanie: malowane proszkowo - biała RAL 9016, brąz RAL 8019, anodowana F1, F2, F3, F4.

Komplet balkonowy pod żaluzję

Komplet balkonowy z szyldami owalnymi

TYP 
1003 KB E

TYP 
1005 KBR E

TYP 
1005 KB

28 55 20
27

10 9 27

12 9

5
10

11
5.

5

12
2

64

Komplet balkonowy pod żaluzję z szyldami owalnymiTYP 
1005 KBR
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Uchwyt balkonowy z odsadzeniem

Uchwyt balkonowy bez odsadzenia

Uchwyt balkonowy z profilu aluminiowego z odsadzeniem lub bez odsadzenia.

Wykonanie: malowany proszkowo - biały RAL 9016, brąz RAL 8019, anodowana F1, F2, F3, F4, F9.

K L A M K I  D O  D R Z W I  B A L K O N O W Y C H

TYP 
UB S

TYP 
UB

TYP 
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K L A M K I  S P E C J A L N E

Klamka do drzwi przesuwnych

Uchwyt aluminiowy, szyld tworzywowy prostokątny lub owalny z płytką wzmacniającą, szyld znalowy aluminiowa płytka

maskująca, trzpień kwadratowy, średnica czopów 10 i 12mm, długość trzpienia do uzgodnienia, zatrzask 45° i 90°. 

Wykonanie: malowane proszkowo - biała RAL 9016, brąz RAL 8019, anodowana F1, F2, F3, F4, F9.

Klamka do drzwi przesuwnych z kluczykiem

Klamka okienna pod żaluzję

TYP 
501

TYP 
501 A

TYP 
1030 R

ITB-1525/W

P R O D U K T  Z  A T E S T E M  I T B
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Prawa Lewa

Klamki okienne do okien otwieranych na zewnątrz

Klamki okienne do okien otwieranych na zewnątrz

średnica czopów tylko 10mm

Klamki okienne do okien otwieranych na zewnątrz

Uchwyt aluminiowy, szyld tworzywowy prostokątny lub owalny z aluminiową lub tworzywową płytką maskującą, 

trzpień kwadratowy 7mm i 8mm, średnica czopów 10 i 12mm, długość trzpienia do uzgodnienia, zatrzask 45° i 90°. 

Wykonanie: malowane proszkowo – biała RAL 9016, brąz RAL 8019, anodowana F1.

K L A M K I  O K I E N N E

TYP 
1005 V

TYP 
1012 VM

TYP 
1012 VA

28
30

A

24
28

13
12

A      B
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K L A M K I  D R Z W I O W E

Klamka drzwiowa

Komplet chwytów drzwiowych mosiężnych, wersja z pochwytem lub gałką, szyld znalowy z hartowaną wkładką stalową 

i wspomagającym mechanizmem sprężynowym, pokrywa maskująca zabezpieczona zatrzaskiem kulkowym, śruby M6, 

oraz trzpień kwadratowy 8mm. 

Wykonanie: mosiądz polerowany.

Klamka drzwiowa z gałką

Klamka drzwiowa z pochwytem

TYP 
35A/1200

TYP 
35A/1200 G

TYP 
35A/1200 P

P R O D U K T  Z  A T E S T E M  I T B

ITB-1350/W

ITB-1350/W

ITB-1350/W

3 7 - 0 1 3 2 B

3 7 - 0 1 3 2 B

3 7 - 0 1 3 2 B
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Klamka drzwiowa

Klamka drzwiowa z gałką

Klamka drzwiowa z pochwytem

Komplet chwytów drzwiowych mosiężnych szyld znalowy z hartowaną wkładką stalową i wspomagającym mechanizmem

sprężynowym, pokrywa maskująca zabezpieczona zatrzaskiem kulkowym, śruby M6, oraz trzpień kwadratowy 8mm.

Wykonanie: mosiądz brązowiony.

K L A M K I  D R Z W I O W E

TYP 
35A/1200

TYP 
35A/1200 G

TYP 
35A/1200 P

P R O D U K T  Z  A T E S T E M  I T B

ITB-1350/W

ITB-1350/W

ITB-1350/W

3 7 - 0 1 3 2 B

3 7 - 0 1 3 2 B

3 7 - 0 1 3 2 B
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S Z Y L D  W K Ł A D K I  P A T E N T O W E J

Szyld wkładki patentowej owalny

Szyld wkładki patentowej mosiężny ze znalową wkładką zabezpieczającą przed demontażem i mosiężną pokrywą maskującą.

Wykonanie: mosiądz polerowany, mosiądz brązowiony.

Szyld wkładki patentowej owalny

TYP 
33 PZ

TYP 
33 PZ

TYP 

6
9

A

6
9

A



K L A M K I
ze stali szlachetnej
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K L A M K I  D R Z W I O W E

Klamka drzwiowa

Komplet chwytów drzwiowych ze stali szlachetnej, szyld znalowy z hartowaną wkładką stalową i wspomagającym mechanizmem

sprężynowym, pokrywa maskująca zabezpieczona zatrzaskiem kulkowym, śruby M6, oraz trzpień kwadratowy 8mm. 

Wykonanie: stal szlachetna.

Klamka drzwiowa z gałką

Klamka drzwiowa z pochwytem typu P

TYP 
35A/1200

TYP 
35A/1200 G

TYP 
35A/1200 P

P R O D U K T  Z  A T E S T E M  I T B

ITB-1350/W

ITB-1350/W

ITB-1350/W

3 7 - 0 1 3 2 B

3 7 - 0 1 3 2 B

3 7 - 0 1 3 2 B
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Klamka drzwiowa

Klamka drzwiowa z gałką

Klamka drzwiowa z pochwytem typu P

Komplet chwytów drzwiowych ze stali szlachetnej, szyld znalowy z hartowaną wkładką stalową i wspomagającym mechanizmem

sprężynowym, pokrywa maskująca zabezpieczona zatrzaskiem kulkowym, śruby M6, oraz trzpień kwadratowy 8mm.

Wykonanie: stal szlachetna.

K L A M K I  D R Z W I O W E

TYP 
35A/2000

TYP 
35A/2000 G

TYP 
35A/2000 P

P R O D U K T  Z  A T E S T E M  I T B

ITB-1350/W

ITB-1350/W

ITB-1350/W

3 7 - 0 1 3 2 B

3 7 - 0 1 3 2 B

3 7 - 0 1 3 2 B
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K L A M K I  D R Z W I O W E

Klamka drzwiowa

Komplet chwytów drzwiowych ze stali szlachetnej, szyld znalowy z hartowaną wkładką stalową i wspomagającym mechanizmem

sprężynowym, pokrywa maskująca zabezpieczona zatrzaskiem kulkowym, śruby M6, oraz trzpień kwadratowy 8mm.

Wykonanie: stal szlachetna.

Klamka drzwiowa z gałką

Klamka drzwiowa z pochwytem typu P

TYP 
35A/2000 KZ

TYP 
35A/2000 G KZ

TYP 
35A/2000 P KZ

P R O D U K T  Z  A T E S T E M  I T B

ITB-1350/W

ITB-1350/W

ITB-1350/W

3 7 - 0 1 3 2 B

3 7 - 0 1 3 2 B

3 7 - 0 1 3 2 B
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Klamka drzwiowa dzielona z szyldem owalnym

Klamka drzwiowa dzielona z szyldem owalnym

Kula z szyldem owalnym

Klamka drzwiowa ze stali szlachetnej z szyldem znalowym, wspomagającym mechanizmem sprężynowym i pokry wą

maskującą. Szyld wkładki patentowej ze znalową wkładką zabezpieczającą przed demontażem i pokrywą maskującą.

Wykonanie: stal szlachetna.

K L A M K A  D R Z W I O W A

TYP 
R32/1200

TYP 
R32/2000

TYP 
R32/G4
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K L A M K A  D R Z W I O W A

Szyld wkładki patentowej owalny

Klamka drzwiowa ze stali szlachetnej z szyldem znalowym, wspomagającym mechanizmem sprężynowym i pokry wą maskującą.

Szyld wkładki patentowej ze znalową wkładką zabezpieczającą przed demontażem i pokrywą maskującą.

Wykonanie: stal szlachetna.

Szyld wkładki patentowej z antywłamaniową ochroną

Szyld wkładki patentowej z antywłamaniową ochroną

TYP 
33 PZ

TYP 
33 KZ-1 

TYP 
33 KZ-2 

6
9

A
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Pochwyt rurowy prosty I

Pochwyt rurowy prosty II

Mocowania

Pochwyty rurowe z elementami mocującymi.

Wykonanie: stal szlachetna.

P O C H W Y T Y  R U R O W E

TYP 
PR I

TYP 
PR I I

400 mm
600 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
1400 mm
2000 mm

L
300 mm
400 mm
600 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
1800 mm

E

400 mm
600 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
1400 mm
2000 mm

L
300 mm
400 mm
600 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
1800 mm

E

PCV,  drewno,  a lumin ium
dwust ronne

PCV,  drewno,  a lumin ium
jednost ronne

szk ło
jednost ronne
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K L A M K I  O K I E N N E

Klamka okienna

Uchwyt stalowy, tarcza tworzywowa ze stalowym szyldem maskującym, kulkowy mechanizm zatrzaskowy, trzpień kwadratowy

7mm, średnica czopów 10mm, długość trzpienia do uzgodnienia, zatrzask 45° i 90°.

Wykonanie: stal szlachetna.

Klamka okienna

TYP 
1010

TYP 
1020

TYP 



FKS OKUCIA OKIENNE I DRZWIOWE Sp. z o.o.

Bronikowo, ul. Morownicka 1c, 64-030 Śmigiel, 

tel. +48 65 51 88 024, tel./fax +48 65 51 88 030, 

www.fks.home.pl, mail: fks@home.pl




