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Mamy ambicje, które chcemy urzeczywistnić. 

Nasze atuty to nowoczesne 

technologie, szeroki asortyment produktów, 

ich wysoka jakość i działania marketingowe 

obejmujące całą Europę. 

W ten sposób zdobywamy nowe rynki.

Dziś FKS zatrudnia prawie 100 osób. 

Dysponuje obiektami o powierzchni około 4000 metrów kwadratowych. 

70 procent produktów eksportujemy do ponad 20 krajów. FKS współpracuje 

z blisko 400 klientami w Polsce i za granicą. Wśród nich są największe 

europejskie centrale handlowe oraz najwięksi producenci okuć obwiedniowych. 

FKS zajmuje znaczące miejsce na europejskim rynku wśród dostawców 

klamek okiennych i drzwiowych.

N A S Z A  P O Z Y C J A

F I R M A

Firma FKS została założona w 1998 roku. 

Od początku mieliśmy jeden cel: 

stworzyć nowoczesną firmę produkującą klamki 

okienne i drzwiowe z aluminium. Jesienią 1998 roku 

ruszyła w FKS  niewielka odlewnia aluminium, a już 15 

miesięcy później FKS miał na koncie milion sprzedanych 

klamek z aluminium.



O jakości i innowacyjności produkowanych przez FKS klamek 

świadczą zdobyte certyfikaty Instytutu Techniki Budowlanej.

W 2008 roku firma otrzymała Certyfikat Systemu

Zapewnienia Jakości ISO 9001. 

FKS tworzy rynkowe trendy. 

Firma posiada własne biuro konstrukcyjne i nowoczesną 

narzędziownię. Komputerowe programy inżynierskie 

sprzężone z informatycznymi maszynami CNC umożliwiają 

powstawanie nowych, oryginalnych produktów. 

T W Ó R C Z Y  P O T E N C J A Ł

C E R T Y F I K A T Y
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KLAMKI
aluminiowe



K L A M K I  D R Z W I O W E

Klamka drzwiowa

Klamka drzwiowa aluminiowa z szyldem, śruby M4, trzpień kwadratowy 7mm, bez wspomagania. 

Wykonanie: malowane proszkowo- biała RAL 9016, brąz RAL 8019, RAL 8022, anodowana F1.

Klamka drzwiowa

Klamka drzwiowa
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TYP 24/2/1003

TYP 24/3/1003

TYP 24/1/1003



K L A M K I  D R Z W I O W E

Klamka drzwiowa z pochwytem typu L

Klamka drzwiowa z pochwytem typu L

Klamka drzwiowa z pochwytem typu L

Klamka drzwiowa aluminiowa z szyldem, śruby M4, trzpień kwadratowy 7mm lub 8mm, bez wspomagania.

Wykonanie: malowane proszkowo- biała RAL 9016, brąz RAL 8019, RAL 8022, anodowana F1.
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TYP 24/2/1003 L

TYP 24/1/1003 L

TYP 24/3/1003 L



K L A M K I  D R Z W I O W E

Klamka drzwiowa

Klamka drzwiowa aluminiowa z szyldem, śruby M5, trzpień kwadratowy 8mm, bez wspomagania. 

Wykonanie: malowane proszkowo- biała RAL 9016, brąz RAL 8019, RAL 8022, anodowana F1, F2, F3, F4, F9.

Klamka drzwiowa pod żaluzję

Klamka drzwiowa z pochwytem typu L
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TYP 26R/1003

TYP 26/1003 L

TYP 26/1003



Klamka drzwiowa z pochwytem typu P

Klamka drzwiowa z pochwytem typu V

Klamka drzwiowa z gałką

Klamka drzwiowa aluminiowa z szyldem, śruby M5, trzpień kwadratowy 8mm, bez wspomagania.

Wykonanie: malowane proszkowo- biała RAL 9016, brąz RAL 8019, RAL 8022, anodowana F1, F2, F3, F4, F9.

K L A M K I  D R Z W I O W E
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TYP 26/1003 V

TYP 26/1003 P

TYP 26/1003 G



K L A M K I  D R Z W I O W E

Klamka drzwiowa

Klamka drzwiowa aluminiowa z szyldem, śruby M5, trzpień kwadratowy 8 mm, bez wspomagania. 

Wykonanie: malowane proszkowo- biała RAL 9016, brąz RAL 8019, RAL 8022, anodowana F1, F2, F3, F4, F9.

Klamka drzwiowa pod żaluzję

Klamka drzwiowa z pochwytem typu L
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TYP 26R/1005

TYP 26/1005 L

TYP 26/1005



Klamka drzwiowa z pochwytem typu P

Klamka drzwiowa z pochwytem typu V

Klamka drzwiowa z gałką

Klamka drzwiowa aluminiowa z szyldem, śruby M5, trzpień kwadratowy 8 mm, bez wspomagania.

Wykonanie: malowane proszkowo- biała RAL 9016, brąz RAL 8019, RAL 8022, anodowana F1, F2, F3, F4, F9.

K L A M K I  D R Z W I O W E
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TYP 26/1005 V

TYP 26/1005 P

TYP 26/1005 G



K L A M K I  D R Z W I O W E

Klamka drzwiowa

Klamka drzwiowa aluminiowa z szyldem, śruby M5, trzpień kwadratowy 8 mm, bez wspomagania. 

Wykonanie: malowane proszkowo- biała RAL 9016, brąz RAL 8019, RAL 8022, anodowana F1, F4.

Klamka drzwiowa pod żaluzję

Klamka drzwiowa z pochwytem typu L
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TYP 26R/1200

TYP 26/1200 L

TYP 26/1200



Klamka drzwiowa z pochwytem typu P

Klamka drzwiowa z pochwytem typu V

Klamka drzwiowa z gałką

Klamka drzwiowa aluminiowa z szyldem, śruby M5, trzpień kwadratowy 8 mm, bez wspomagania. 

Wykonanie: malowane proszkowo- biała RAL 9016, brąz RAL 8019, RAL 8022, anodowana F1, F2, F3, F4, F9.

K L A M K I  D R Z W I O W E
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TYP 26/1200 V

TYP 26/1200 P

TYP 26/1200 G



K L A M K I  D R Z W I O W E

Klamka drzwiowa

Klamka drzwiowa aluminiowa z szyldem, śruby M5, trzpień kwadratowy 8mm, bez wspomagania.

Wykonanie: malowane proszkowo- biała RAL 9016, brąz RAL 8019, RAL 8022, anodowana F1.

Klamka drzwiowa pod żaluzję

Klamka drzwiowa z pochwytem typu L
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TYP 28R/1003

TYP 28/1003 L

TYP 28/1003



Klamka drzwiowa

Klamka drzwiowa pod żaluzję

Klamka drzwiowa z pochwytem typu L

Klamka drzwiowa aluminiowa z szyldem, śruby M5, trzpień kwadratowy 8mm, bez wspomagania.

Wykonanie: malowane proszkowo- biała RAL 9016, brąz RAL 8019, RAL 8022, anodowana F1.
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K L A M K I  D R Z W I O W E

TYP 28R/1005

TYP 28/1005

TYP 28/1005 L



K L A M K I  D R Z W I O W E

Klamka drzwiowa 

Klamka drzwiowa aluminiowa z szyldem, śruby M5, trzpień kwadratowy 8 mm, bez wspomagania, z

jednostronnym lub dwustronnym mechanizmem sprężynowym. 

Wykonanie: malowane proszkowo- biała RAL 9016, brąz RAL 8019, RAL 8022, anodowana F1, F2, F3, F4, F9.

Klamka drzwiowa pod żaluzję

Klamka drzwiowa z pochwytem typu L
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TYP 32R/1003

TYP 32/1003 L

TYP 32/1003



Klamka drzwiowa z pochwytem typu P

Klamka drzwiowa z pochwytem typu V

Klamka drzwiowa z gałką

Klamka drzwiowa aluminiowa z szyldem, śruby M5, trzpień kwadratowy 8 mm, bez wspomagania, z

jednostronnym lub dwustronnym mechanizmem sprężynowym. 

Wykonanie: malowane proszkowo- biała RAL 9016, brąz RAL 8019, RAL 8022, anodowana F1, F2, F3, F4, F9.
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K L A M K I  D R Z W I O W E

TYP 32/1003 V

TYP 32/1003 P

TYP 32/1003 G



K L A M K I  D R Z W I O W E

Klamka drzwiowa 

Klamka drzwiowa aluminiowa z szyldem, śruby M5, trzpień kwadratowy 8 mm, bez wspomagania, z

jednostronnym lub dwustronnym mechanizmem sprężynowym. 

Wykonanie: malowane proszkowo- biała RAL 9016, brąz RAL 8019, RAL 8022, anodowana F1, F2, F3, F4, F9.

Klamka drzwiowa pod żaluzję

Klamka drzwiowa z pochwytem typu L
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TYP 32R/1005

TYP 32/1005 L

TYP 32/1005



Klamka drzwiowa z pochwytem typu P

Klamka drzwiowa z pochwytem typu V

Klamka drzwiowa z gałką

Klamka drzwiowa aluminiowa z szyldem, śruby M5, trzpień kwadratowy 8 mm, bez wspomagania, z

jednostronnym lub dwustronnym mechanizmem sprężynowym. 

Wykonanie: malowane proszkowo- biała RAL 9016, brąz RAL 8019, RAL 8022, anodowana F1, F2, F3, F4, F9.
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K L A M K I  D R Z W I O W E

TYP 32/1005 V

TYP 32/1005 P

TYP 32/1005 G



K L A M K I  D R Z W I O W E

Klamka drzwiowa

Klamka drzwiowa aluminiowa z szyldem, śruby M5, trzpień kwadratowy 8 mm, bez wspomagania, z

jednostronnym lub dwustronnym mechanizmem sprężynowym. 

Wykonanie: malowane proszkowo- biała RAL 9016, brąz RAL 8019, RAL 8022, anodowana F1, F2, F3, F4, F9.

Klamka drzwiowa pod żaluzję

Klamka drzwiowa z pochwytem typu L
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TYP 32R/1200

TYP 32/1200 L

TYP 32/1200



Klamka drzwiowa z pochwytem typu P

Klamka drzwiowa z pochwytem typu V

Klamka drzwiowa z gałką

Klamka drzwiowa aluminiowa z szyldem, śruby M5, trzpień kwadratowy 8 mm, bez wspomagania,

z jednostronnym lub dwustronnym mechanizmem sprężynowym. 

Wykonanie: malowane proszkowo- biała RAL 9016, brąz RAL 8019, RAL 8022, anodowana F1, F2, F3, F4, F9.
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K L A M K I  D R Z W I O W E

TYP 32/1200 V

TYP 32/1200 P

TYP 32/1200 G



K L A M K I  D R Z W I O W E

Klamka drzwiowa 

Klamka drzwiowa aluminiowa z szyldem, śruby M5, trzpień kwadratowy 8 mm, bez wspomagania,

z jednostronnym lub dwustronnym mechanizmem sprężynowym. 

Wykonanie: malowane proszkowo- biała RAL 9016, brąz RAL 8019, RAL 8022 anodowana F1, F2, F3, F4, F9.

Klamka drzwiowa pod żaluzję

Klamka drzwiowa z pochwytem typu L
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TYP 35R/1200

TYP 35/1200 L

TYP 35/1200



Klamka drzwiowa z pochwytem typu P

Klamka drzwiowa z pochwytem typu V

Klamka drzwiowa z gałką

Klamka drzwiowa aluminiowa z szyldem, śruby M5, trzpień kwadratowy 8 mm, bez wspomagania, z

jednostronnym lub dwustronnym mechanizmem sprężynowym. 

Wykonanie: malowane proszkowo- biała RAL 9016, brąz RAL 8019, RAL 8022, anodowana F1, F2, F3, F4, F9.
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K L A M K I  D R Z W I O W E

TYP 35/1200 V

TYP 35/1200 P

TYP 35/1200 G



K L A M K I  D R Z W I O W E

Klamka drzwiowa wysoka

Klamka aluminiowa wysoka z szyldem, śruby M5, trzpień kwadratowy 8mm, bez wspomagania. 

Wykonanie: malowane proszkowo - biała RAL 9016, brąz RAL 8019, anodowana F1.

Klamka drzwiowa wysoka
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Klamka drzwiowa wysoka
bez wspomagania, z jednostronnym lub dwustronnym mechanizmem
sprężynowym

TYP 26/1031 W

TYP 32/1012 W

TYP 26/1012 W



Klamka drzwiowa z gałką stałą lub obrotową

Klamka drzwiowa z gałką stałą lub obrotową

Obustronna gałka stała lub obrotowa

Klamka i gałka drzwiowa aluminiowa z szyldem, śruby M5, trzpień kwadratowy 8mm, bez wspomagania 

lub ze wspomaganiem.

Wykonanie: malowane proszkowo - biała RAL 9016, brąz RAL 8019, anodowana F1.
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K L A M K I  D R Z W I O W E
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K L A M K I  D R Z W I O W E

Klamka drzwiowa

Komplet chwytów drzwiowych aluminiowych, szyld znalowy z hartowana wkładką stalową i wspomagającym

mechanizmem sprężynowym, pokrywa maskująca zabezpieczona zatrzaskiem kulkowym, śruby M6, oraz

trzpień kwadratowy 8 mm. 

Wykonanie: malowane proszkowo- biała RAL 9016, brąz RAL 8019, RAL 8022, anodowana F1, F2, F3, F4, F9.

Klamka drzwiowa z gałką

Klamka drzwiowa z pochwytem typu P
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PRODUKT Z ATESTEM

TYP 35A/1200 G

TYP 35A/1200 P

TYP 35A/1200



Klamka drzwiowa

Klamka drzwiowa z pochwytem V

Klamka drzwiowa z gałką

Komplet chwytów drzwiowych aluminiowych, szyld znalowy z hartowana wkładką stalową i wspomagającym

mechanizmem sprężynowym, pokrywa maskująca zabezpieczona zatrzaskiem kulkowym, śruby M6, oraz

trzpień kwadratowy 8 mm. 

Wykonanie: malowane proszkowo- biała RAL 9016, brąz RAL 8019, RAL 8022, anodowana F1, F2, F3, F4, F9.
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K L A M K I  D R Z W I O W E
PRODUKT Z ATESTEM

TYP 35A/2200 V

TYP 35A/2200

TYP 35A/2200 G



K L A M K I  D R Z W I O W E

Klamka drzwiowa

Komplet chwytów drzwiowych aluminiowych z ochroną antywłamaniową wkładki patentowej, szyld znalowy ze

wspomagajacym mechanizmem sprężynowym, pokrywa maskująca zabezpieczona zatrzaskiem kulkowym, śruby

M6 oraz trzpień kwadratowy 8mm. 

Wykonanie: malowane proszkowo- biała RAL 9016, brąz RAL 8019, RAL 8022, anodowana F1, F2, F3, F4, F9.

Klamka drzwiowa z gałką

Klamka drzwiowa z pochwytem P
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PRODUKT Z ATESTEM

TYP 35A/1200 G KZ

TYP 35A/1200 P KZ

TYP 35A/1200 KZ



Klamka drzwiowa

Klamka drzwiowa z gałką

Klamka drzwiowa z pochwytem P

Komplet chwytów drzwiowych aluminiowych z ochroną antywłamaniową wkładki patentowej, szyld znalowy ze

wspomagajacym mechanizmem sprężynowym, pokrywa maskująca zabezpieczona zatrzaskiem kulkowym, śruby

M6 oraz trzpień kwadratowy 8mm. 

Wykonanie: malowane proszkowo- biała RAL 9016, brąz RAL 8019, RAL 8022, anodowana F1, F2, F3, F4, F9.

K L A M K I  D R Z W I O W E
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PRODUKT Z ATESTEM

TYP 35A/2200 G KZ

TYP 35A/2200 KZ

TYP 35A/2200 P KZ



Komplet chwytów drzwiowych aluminiowych, szyld znalowy z hartowana wkładką stalową i wspomagającym

mechanizmem sprężynowym, pokrywa maskująca zabezpieczona zatrzaskiem kulkowym, śruby M6, oraz trzpień

kwadratowy 8 mm. 

Wykonanie: malowane proszkowo- biała RAL 9016, brąz RAL 8019, RAL 8022, anodowana F1, F2, F3, F4, F9.

PRODUKT Z ATESTEM

Klamka drzwiowa z gałką

Klamka drzwiowa z pochwytem typu P

Klamka drzwiowa

K L A M K I  D R Z W I O W E
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PRODUKT Z ATESTEM

Komplet chwytów drzwiowych aluminiowych z ochroną antywłamaniową wkładki patentowej, szyld znalowy z

hartowana wkładką stalową i wspomagającym mechanizmem sprężynowym, pokrywa maskująca zabezpieczona

zatrzaskiem kulkowym, śruby M6, oraz trzpień kwadratowy 8 mm. 

Wykonanie: malowane proszkowo- biała RAL 9016, brąz RAL 8019, RAL 8022, anodowana F1, F2, F3, F4, F9.

Klamka drzwiowa z gałką

Klamka drzwiowa z pochwytem typu P

Klamka drzwiowa
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K L A M K I  D R Z W I O W E
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TYP 52A/1200 P KZ

TYP 52A/1200 KZ

TYP 52A/1200 G KZ



K L A M K I  D R Z W I O W E

Klamka drzwiowa

Komplet chwytów drzwiowych aluminiowych, szyld znalowy z hartowana wkładką stalową i wspomagającym

mechanizmem sprężynowym, pokrywa maskująca zabezpieczona zatrzaskiem kulkowym, śruby M6, oraz

trzpień kwadratowy 8 mm. 

Wykonanie: malowane proszkowo- biała RAL 9016, brąz RAL 8019, RAL 8022, anodowana F1, F2, F3, F4, F9.

Klamka drzwiowa z pochwytem typu P

Klamka drzwiowa z gałką
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TYP 52A/1200 P E

TYP 52A/1200 G E

TYP 52A/1200 E



Klamka drzwiowa

Klamka drzwiowa z pochwytem typu P

Klamka drzwiowa z gałką

Komplet chwytów drzwiowych aluminiowych z ochroną antywłamaniową wkładki patentowej, szyld znalowy z

hartowana wkładką stalową i wspomagającym mechanizmem sprężynowym, pokrywa maskująca zabezpieczona

zatrzaskiem kulkowym, śruby M6, oraz trzpień kwadratowy 8 mm. 

Wykonanie: malowane proszkowo- biała RAL 9016, brąz RAL 8019, RAL 8022, anodowana F1, F2, F3, F4, F9.

K L A M K I  D R Z W I O W E
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PRODUKT Z ATESTEM
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TYP 52A/1200 P KZ E

TYP 52A/1200 KZ E

TYP 52A/1200 G KZ E



K L A M K I  D R Z W I O W E

Obustronny pochwyt typu P

Obustronny pochwyt z szyldem, śruby M5. 

Wykonanie: malowane proszkowo- biała RAL 9016, brąz RAL 8019, RAL 8022, anodowana F1, F2, F3, F4, F9.

Obustronny pochwyt typu L

Obustronny pochwyt typu V
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TYP 32 L

TYP 35 V

TYP 26 P



Obustronna gałka 

Obustronna gałka

Obustronna gałka

Obustronna gałka z szyldem, śruby M5. 

Wykonanie: malowane proszkowo- biała RAL 9016, brąz- 8019, 8022, anodowana F1, F2, F3, F4, F9.

K L A M K I  D R Z W I O W E
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TYP 26 G

TYP 32 G

TYP 35 G 



K L A M K I  D R Z W I O W E

Klamka drzwiowa aluminiowa z szyldem znalowym, wspomagającym mechanizmem sprężynowym i aluminiową

pokry wą maskującą. Gałka z szyldem znalowym w wersji obrotowej lub stałej i aluminiową pokrywą maskującą.

Wykonanie: malowane proszkowo- biała RAL 9016, brąz RAL 8019, RAL 8022, anodowana F1, F4, F9.

34

Klamka drzwiowa dzielona z szyldem owalnym

Klamka drzwiowa dzielona z szyldem prostokątnym

Klamka drzwiowa dzielona z szyldem owalnym

Gałka z szyldem owalnym

TYP R32/1200 E

TYP R32/2200 

TYP R32/G

TYP R32/1200



TYP 33 PZSzyld wkładki patentowej owalny

Szyld wkładki patentowej ze znalową nakładką zabezpieczającą przed demontażem i aluminiową pokrywą

maskującą. 

Wykonanie: malowany proszkowo- biały RAL 9016, brąz RAL 8019, RAL 8022, anodowany F1, F2, F3, F4, F9.

S Z Y L D  W K Ł A D K I  P A T E N T O W E J

35

Szyld wkładki patentowej z antywłamaniową ochroną

Szyld wkładki patentowej prostokątny

Szyld wkładki patentowej z antywłamaniową ochroną

TYP 33 KZ-1

TYP 33 PZ E

TYP 33 KZ-2    

6
9

A

6
9

A



S Z Y L D  W K Ł A D K I  P A T E N T O W E J

Komplet szyldów wkładki patentowej z ochroną antywłamaniową

Komplet szyldów wkładki patentowej. Strona wewnętrzna - znalowy szyld okrągły, aluminiowa pokrywa maskująca.

Strona zewnętrzna w wersjach odlewanych z możliwością zabezpieczenia wkładki ochroną antywłamaniową.

Wykonanie: aluminiowy - malowany proszkowo- biały RAL 9016, brąz RAL 8019, RAL 8022, anodowany F1, F2, F3,

F4, F9. 

Komplet szyldów wkładki patentowej

36

TYP 52 PZ

TYP 52 KZ



Szyld wkładki tłoczony jednolity

Szyld wkładki patentowej w wersji wytłaczanej.

Wykonanie: malowany proszkowo- biały RAL 9016, brąz RAL 8019, RAL 8022.

S Z Y L D  W K Ł A D K I  P A T E N T O W E J
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TYP 26



K L A M K I  D O  D R Z W I  W E W N Ę T R Z N Y C H

Klamka drzwiowa wewnętrzna

Klamka drzwiowa aluminiowa- znalowy szyld okrągły, aluminiowa pokrywa maskująca, szyldy dodatkowe

dla wersji klucz, wkładka patentowa, WC; śruby M5, trzpień kwadratowy 8 mm. 

Wykonanie: anodowane F1.               

Klamka drzwiowa wewnętrzna

Klamka drzwiowa wewnętrzna
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TYP 1015

TYP 1040

TYP 1010



Klamka drzwiowa wewnętrzna

Obustronna gałka

Klamka drzwiowa aluminiowa- znalowy szyld okrągły, aluminiowa pokrywa maskująca, szyldy dodatkowe dla wersji

klucz, wkładka patentowa, WC; śruby M5, trzpień kwadratowy 8 mm. 

Wykonanie: anodowane F1.

K L A M K I  D O  D R Z W I  W E W N Ę T R Z N Y C H
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TYP 1080

TYP 1070



K L A M K I  D O  D R Z W I  W E W N Ę T R Z N Y C H

Klamka drzwiowa wewnętrzna 

Komplet klamek drzwiowych z trzpieniem kwadratowym 8 mm, aluminiowe szyldy tłoczone w wersjach:

klucz, wkładka patentowa, WC, wkręty, trzpień kwadratowy. 

Wykonanie: malowane proszkowo- biała RAL 9016, brąz RAL 8019, anodowane F1, F2, F3, F4.

Klamka drzwiowa wewnętrzna

Klamka drzwiowa wewnętrzna 
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TYP 2142/3018 L

TYP 2142/3018 L

TYP 2142/3018 L



Klamka drzwiowa wewnętrzna 

Klamka drzwiowa wewnętrzna 

Klamka drzwiowa wewnętrzna 

Komplet klamek drzwiowych z trzpieniem kwadratowym 8 mm, aluminiowe szyldy tłoczone w wersjach: klucz,

wkładka patentowa, WC, wkręty, trzpień kwadratowy. 

Wykonanie: malowane proszkowo- biała RAL 9016, brąz RAL 8019, anodowane F1, F2, F3, F4.

K L A M K I  D O  D R Z W I  W E W N Ę T R Z N Y C H
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TYP 2151/3012 L

TYP 2151/3012 L

TYP 2151/3012 L



K L A M K I  O K I E N N E

Klamka okienna

Uchwyt aluminiowy, szyld tworzywowy prostokątny lub owalny z aluminiową lub tworzywową płytką maskującą,

trzpień kwadratowy, średnica czopów 10 i 12 mm, długość trzpienia do uzgodnienia, zatrzask 45 i 90°. 

Wykonanie: malowane proszkowo- biała RAL 9016, brąz RAL 8019, anodowana F1, F2, F3, F4, F9. Możliwość

wykonania logo klienta: wytłoczone, wtryskiwane lub tamponowane.

Klamka okienna z kluczykiem

Klamka okienna z przyciskiem
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TYP 1003 A

TYP 1003 D

TYP 1003



Klamka okienna

Klamka okienna z kluczykiem

Klamka okienna z przyciskiem

Uchwyt aluminiowy, szyld tworzywowy prostokątny lub owalny z aluminiową lub tworzywową płytką maskującą,

trzpień kwadratowy, średnica czopów 10 i 12 mm, długość trzpienia do uzgodnienia, zatrzask 45 i 90°. 

Wykonanie: malowane proszkowo- biała RAL 9016, brąz RAL 8019, anodowana F1, F2, F3, F4, F9. Możliwość

wykonania logo klienta: wytłoczone, wtryskiwane lub tamponowane.

K L A M K I  O K I E N N E
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TYP 1005 A

TYP 1005

TYP 1005 D



K L A M K A  O K I E N N A  A N T Y W Ł A M A N I O W A

Chcąc zabezpieczyć dom przed włamaniem, należy pamiętać o oknach – jest to najsłabsze ogniwo. Jednym z

podstawowych elementów okna i najbardziej niedocenianym jest klamka. Nasza klamka sprosta ekstremalnie trudnym

działaniom nieproszonych gości. Posiada kluczyk z hartowanym trzpieniem ryglującym, który współpracuje ze specjalnie

skonstruowanym szyldem znalowym. Całość wytrzymuje obciążenie 100Nm i jest znakomitym sposobem na

zabezpieczenie okna. Klamka posiada certyfikat zgodności: ITB 1525/W.
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PRODUKT Z ATESTEM

Klamka okienna antywłamaniowa

Uchwyt aluminiowy, szyld znalowy owalny z aluminiową płytką maskującą, długość trzpienia do uzgodnienia,

zatrzask 45° i 90°. 

Wykonanie: malowane proszkowo- biała RAL 9016, brąz RAL 8019, anodowana F1, F2, F3, F4, F9.

TYP 1002 A 100N



Klamka okienna

Klamka okienna z kluczykiem

Klamka okienna z przyciskiem

Uchwyt aluminiowy, szyld tworzywowy prostokątny lub owalny z aluminiową lub tworzywową płytką maskującą,

trzpień kwadratowy, średnica czopów 10 i 12 mm, długość trzpienia do uzgodnienia, zatrzask 45 i 90°. 

Wykonanie: malowane proszkowo- biała RAL 9016, brąz RAL 8019, anodowana F1, F2, F3, F4, F9. Możliwość

wykonania logo klienta: wytłoczone, wtryskiwane lub tamponowane.   

K L A M K I  O K I E N N E
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TYP 1012 A 

TYP 1012

TYP 1012 D 



K L A M K I  O K I E N N E

Klamka okienna

Uchwyt aluminiowy, szyld tworzywowy prostokątny lub owalny z aluminiową lub tworzywową płytką maskującą,

trzpień kwadratowy, średnica czopów 10 i 12 mm, długość trzpienia do uzgodnienia, zatrzask 45 i 90°. 

Wykonanie: malowane proszkowo- biała RAL 9016, brąz RAL 8019, anodowana F1, F2, F3, F4, F9. Możliwość

wykonania logo klienta: wytłoczone, wtryskiwane lub tamponowane.
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TYP 1013



K L A M K I  O K I E N N E

Uchwyt aluminiowy, szyld tworzywowy prostokątny lub owalny z aluminiową lub tworzywową płytką maskującą,

trzpień kwadratowy, średnica czopów 10 i 12 mm, długość trzpienia do uzgodnienia, zatrzask 45 i 90°. 

Wykonanie: malowane proszkowo- biała RAL 9016, brąz RAL 8019, anodowana F1, F2, F3, F4, F9. Możliwość

wykonania logo klienta: wytłoczone, wtryskiwane lub tamponowane.
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Klamka okienna

Klamka okienna z kluczykiem

Klamka okienna z przyciskiem

TYP 1031 A

TYP 1031

TYP 1031 D



K L A M K I  O K I E N N E

Klamka okienna

Uchwyt aluminiowy, szyld tworzywowy prostokątny lub owalny z aluminiową lub tworzywową płytką maskującą, trzpień

kwadratowy, średnica czopów 10 i 12 mm, długość trzpienia do uzgodnienia, zatrzask 45 i 90°. 

Wykonanie: malowane proszkowo- biała RAL 9016, brąz RAL 8019, anodowana F1, F2, F3, F4, F9. Możliwość

wykonania logo klienta: wytłoczone, wtryskiwane lub tamponowane.

Klamka okienna z kluczykiem

Klamka okienna z przyciskiem
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TYP 1030 A

TYP 1030 D

TYP 1030



K L A M K I  O K I E N N E

Klamka okienna

Klamka okienna z kluczykiem

Klamka okienna z przyciskiem

Uchwyt aluminiowy, szyld tworzywowy prostokątny lub owalny z aluminiową lub tworzywową płytką maskującą,

trzpień kwadratowy, średnica czopów 10 i 12 mm, długość trzpienia do uzgodnienia, zatrzask 45 i 90°. 

Wykonanie: malowane proszkowo- biała RAL 9016, brąz RAL 8019, anodowana F1, F2, F3, F4, F9. Możliwość

wykonania logo klienta: wytłoczone, wtryskiwane lub tamponowane.
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TYP 1050 A

TYP 1050

TYP 1050 D



K L A M K I  O K I E N N E

Klamka okienna

Uchwyt aluminiowy, tarcza tworzywowa z aluminiowym szyldem maskującym, kulkowy mechanizm zatrzaskowy,

trzpień kwadratowy; średnica czopów 10 mm, długość trzpienia do uzgodnienia, zatrzask 90°, 45°. 

Wykonanie: malowane proszkowo- biała RAL 9016, brąz RAL 8019, anodowana F1.
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Klamka okienna

Klamka okienna

Klamka okienna

TYP 1015

TYP 1040

TYP 1070

TYP 1010



K L A M K I  D O  D R Z W I  B A L K O N O W Y C H

Komplet balkonowy

Komplet chwytów aluminiowych z szyldami, wkręty M5 x 95, trzpień kwadratowy 7 mm x 120, komplet szyldów

wkładki patentowej. 

Wykonanie: malowane proszkowo- biała RAL 9016, brąz RAL 8019, anodowana F1, F2, F3, F4.
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Komplet balkonowy pod żaluzję

Komplet balkonowy pod żaluzję z szyldami owalnymi

TYP 1005 KBR E

TYP 1003 KB E

TYP 1005 KBR



K L A M K I  D O  D R Z W I  B A L K O N O W Y C H

Uchwyt balkonowy z odsadzeniem

Uchwyt balkonowy z profilu aluminiowego z odsadzeniem lub bez odsadzenia.

Wykonanie: malowany proszkowo- biały RAL 9016, brąz RAL 8019, anodowana F1, F2, F3, F4, F9.

Uchwyt balkonowy bez odsadzenia
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TYP UB

TYP UB S



K L A M K I  S P E C J A L N E

Klamka do drzwi przesuwnych

Uchwyt aluminiowy, szyld tworzywowy prostokątny lub owalny z płytką wzmacniającą, szyld znalowy aluminiowa

płytka maskująca, trzpień kwadratowy, średnica czopów 10 i 12 mm, długość trzpienia do uzgodnienia, zatrzask

45° i 90°. 

Wykonanie: malowane proszkowo – biała RAL 9016, brąz RAL 8019, anodowana F1, F2, F3, F4, F9.

Klamka do drzwi przesuwnych z kluczykiem

Klamka okienna pod żaluzję
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TYP 501 A

TYP 501

TYP 1030 R



K L A M K I  O K I E N N E

Klamki okienne do okien otwieranych na zewnątrz

Uchwyt aluminiowy, szyld tworzywowy prostokątny lub owalny z aluminiową lub tworzywową płytką maskującą,

trzpień kwadratowy 7mm i 8mm, średnica czopów 10 i 12 mm, długość trzpienia do uzgodnienia, zatrzask 45° i 90°. 

Wykonanie: malowane proszkowo – biała RAL 9016, brąz RAL 8019, anodowana F1.

Klamki okienne do okien otwieranych na zewnątrz
średnica czopów tylko 10mm

Klamki okienne do okien otwieranych na zewnątrz
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TYP 1012 VM

TYP 1012 VA

TYP 1005 V



KLAMKI
mosiężne



K L A M K I  D R Z W I O W E

Klamka drzwiowa

Komplet chwytów drzwiowych mosiężnych, wersja z pochwytem lub gałką, szyld znalowy z hartowana

wkładką stalową i wspomagającym mechanizmem sprężynowym, pokrywa maskująca zabezpieczona

zatrzaskiem kulkowym, śruby M6, oraz trzpień kwadratowy 8 mm. 

Wykonanie: mosiądz polerowany.

Klamka drzwiowa z gałką

Klamka drzwiowa z pochwytem
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PRODUKT Z ATESTEM

TYP 35A/1200 G

TYP 35A/1200 P

TYP 35A/1200



K L A M K I  D R Z W I O W E

Klamka drzwiowa

Klamka drzwiowa z gałką

Klamka drzwiowa z pochwytem

Komplet chwytów drzwiowych mosiężnych szyld znalowy z hartowaną wkładką stalową i wspomagającym

mechanizmem sprężynowym, pokrywa maskująca zabezpieczona zatrzaskim kulkowym, śruby M6, oraz trzpień

kwadratowy 8 mm.

Wykonanie: mosiądz brązowiony.
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PRODUKT Z ATESTEM

TYP 35A/1200 G

TYP 35A/1200

TYP 35A/1200 P



S Z Y L D  W K Ł A D K I  P A T E N T O W E J

Szyld wkładki patentowej owalny

Szyld wkładki patentowej mosiężny ze znalową wkładką zabezpieczającą przed demontażem i mosiężną

pokrywą maskującą.

Wykonanie: mosiądz polerowany, mosiądz brązowiony.

Szyld wkładki patentowej owalny
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TYP 33 PZ

TYP 33 PZ



KLAMKI
ze stali

szlachetnej



K L A M K I  D R Z W I O W E

Klamka drzwiowa

Komplet chwytów drzwiowych ze stali szlachetnej, szyld znalowy z hartowana wkładką stalową i

wspomagającym mechanizmem sprężynowym, pokrywa maskująca zabezpieczona zatrzaskiem kulkowym,

śruby M6, oraz trzpień kwadratowy 8 mm. 

Wykonanie: stal szlachetna.

Klamka drzwiowa z gałką

Klamka drzwiowa z pochwytem typu P
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PRODUKT Z ATESTEM

TYP 35A/1200 G

TYP 35A/1200 P

TYP 35A/1200



K L A M K I  D R Z W I O W E

Klamka drzwiowa

Klamka drzwiowa z gałką

Klamka drzwiowa z pochwytem typu P

Komplet chwytów drzwiowych ze stali szlachetnej, szyld  znalowy z hartowaną wkładką stalową i wspomagającym

mechanizmem sprężynowym, pokrywa maskująca zabezpieczona zatrzaskim kulkowym, śruby M6, oraz trzpień

kwadratowy 8 mm.

Wykonanie: stal szlachetna.
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PRODUKT Z ATESTEM

TYP 35A/2000 G

TYP 35A/2000

TYP 35A/2000 P



K L A M K I  D R Z W I O W E

Klamka drzwiowa

Komplet chwytów drzwiowych ze stali szlachetnej, szyld znalowy z hartowana wkładką stalową i

wspomagającym mechanizmem sprężynowym, pokrywa maskująca zabezpieczona zatrzaskiem kulkowym,

śruby M6, oraz trzpień kwadratowy 8 mm. 

Wykonanie: stal szlachetna.

Klamka drzwiowa z gałką

Klamka drzwiowa z pochwytem typu P
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PRODUKT Z ATESTEM

TYP 52A/1200 G 

TYP 52A/1200 P

TYP 52A/1200



K L A M K I  D R Z W I O W E
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52

25
2

70

37

132
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Ø 10

Klamka drzwiowa

Klamka drzwiowa z gałką

Klamka drzwiowa z pochwytem typu P

Komplet chwytów drzwiowych ze stali szlachetnej z ochroną antywłamaniową wkładki patentowej, szyld  znalowy z

hartowaną wkładką stalową i wspomagającym mechanizmem sprężynowym, pokrywa maskująca zabezpieczona

zatrzaskim kulkowym, śruby M6, oraz trzpień kwadratowy 8 mm.

Wykonanie: stal szlachetna.
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PRODUKT Z ATESTEM

TYP 35A/2200 G KZ

TYP 52A/2200 KZ

TYP 52A/2200 P KZ



P O C H W Y T Y  R U R O W E

Pochwyt rurowy prosty I

Pochwyt rurowy prosty II

Mocowania

Pochwyty rurowe z elementami mocującymi.

Wykonanie: stal szlachetna.

PCV,  drewno,  a lumin ium
dwust ronne

PCV,  drewno,  a lumin ium
jednost ronne

szk ło
jednost ronne
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300 mm
400 mm
500 mm
600 mm
800 mm

1000 mm
1200 mm
1400 mm

L
200 mm
300 mm
300 mm
400 mm
600 mm
800 mm

1000 mm
1200 mm

E

300 mm
400 mm
500 mm
600 mm
800 mm

1000 mm
1200 mm
1400 mm

L
200 mm
300 mm
300 mm
400 mm
600 mm
800 mm

1000 mm
1200 mm

E

TYP PR I I

TYP PR I



K L A M K I  O K I E N N E

Klamka okienna

Uchwyt stalowy, tarcza tworzywowa ze stalowym szyldem maskującym, kulkowy mechanizm zatrzaskowy,

trzpień kwadratowy 7mm, średnica czopów 10mm, długość trzpienia do uzgodnienia, zatrzask 45° i 90°.

Wykonanie: stal szlachetna.

Klamka okienna

66

TYP 1020

TYP 1010



N O T A T K I
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N O T A T K I


